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DOVE VIENE MESSO LISOLAMENTO?

1) Coibentazione del solaio
supericre
2-3) Coibentazione di tetto so-
pra e tra i travetti
4) Coibentazione esterna dell¢
parete
5) Colbentazlone Interna alla
parete
B) Isolamento acustico
7) Coibentazione perimetrale
8) Coibantazione dei tubi
9) Coibenlazione inlerna
10) Coibentazione pavimenio
cantina
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COME ATTUARE L'ISOLAMENTO TERMICO DELLE
— MURATURE?
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COME ATTUARE L'ISOLAMENTO TERMICO

QUSTEMA A CABPDOTTO)Y letratinrafial
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COME ATTUARE L'ISOLAMENTO TERMICO

PANNELLI SINTETICI PANNELLI NATURALI
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COMFORT AMBIENTALE

i Aafinic~rn Aot oart amibicntals Analla narticaslarvs coomcAi7is

sensoriali di un individuo inserito in un ampiente, da tem-
pearatura, umidita dell’aria e livello dl rumorosita e luminosi-
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COMFORT AMBIENTALE

Basta la normativa vigente per produrre un Benessers
Abitativo?
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B Processo edilizic e suo impatto
=9 Salubrita dell’aria e livello di umidita KERAJ(OLL
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ocelta consapevole del materiall da costruzione
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Muro BIOCALCE®

MIURO A CEMENTO MURO A CALCE
Urnicls - Freddo - Impermeshile Traspirants - Asciutte - Sano
BIOCALCE
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| a deumidificazione naturale di
Biocalce Zoccolatura
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FINITURENATURALI A CALCE Biocalce

Puro Grassdlo di Calce
61 COLORAZIONI TENUI

NATURALMENTE VELATE

RINNOVABILI

NATURALMENTE DISINFETTANTI
ANTIMUFFA

ELEVATA TRASPIRABILIT

COMPATIBILI CON MURATURE
D EPOCA
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